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Минеральное

1 литр

Артикул:
1234100-001
Артикул:
1234100-001-01-999
Штрих-код:
4014835735019

4 литра

Артикул:
1234100-004

10 литров

Артикул:
1234100-010

20 литров

Артикул:
1234100-020

20 литров, ecobox

Артикул:
1234100-B20

60 литров

Артикул:
1234100-060

208 литров

Артикул:
1234100-208

1 000 литров

Артикул:
1234100-700

RAVENOL MARINE PowerTrim &
Steering Fluid
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Характеристики

Наименование Значение Аудит

Соответствует требованиям Volvo PENTA
Подходит для Mercruiser, Yanmar
Плотность при 20°C 845 g/cm³ EN ISO 12185
Цвет Синий визуальный
Вязкость при 100°C 6.3 mm²/s DIN 51562-1
Вязкость при 40°C 32 mm²/s DIN 51562-1
Индекс вязкости VI 152 DIN ISO 2909
Температура застывания -39 °C DIN ISO 3016
Температура воспламенения 227 °C DIN EN ISO 2592

Аналоги OEM

BRP
779481, 779752, 775612, 779759

Yamalube
ACCPWRTRMF32, ACCPWRTRMF10

Фасовки снятые с производства

Фасовка Артикул Штрих-код

1 литр 1234100-001-01-100
1234100-001-06-999

4014835647114
2200000035684

4 литра 1234100-004-01-999
10 литров 1234100-010-01-999
20 литров 1234100-020-01-999
60 литров 1234100-060-01-999
208 литров 1234100-208-01-999

RAVENOL MARINE PowerTrim & Steering Fluid


